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m % Civi deligi tamir yamalari

Patch

P Tamirciler icin T

Alt yiizeyi kusingam kaplidir.
En az 148°C 1sida preslenerek
30 dakikada vulkanize olur.
VT-150-15 kodlu soliisyonla
kullanilmasi tavsiye edilir.
Konvansiyonel lastiklerde

en fazla 2mm ¢apinda civi
yaralarinda kullanilir.

T-Serisi yama iiretim tablosu

model | ebat (mm) m'?t:;n — mr_ e
e | N | R T D =5
T-1 70 20 L ®
T-2 80 20 ® ® ®
T-3 100 10 ® ® ®
T-4 120 10 ® ® ® L ®
T-5 140 10 ® ® ® ® ®
T-6 160 10 ® ® ® ®
T-7 180 10 ® ® L
T-8 200 10 ® L
T-9 225 10 ®
T-10 260 10 ®
o T-Serisi yamalarin raf émrii 18°C oda sicakliginda 6 aydir.
Uni | P Tamirciler icin UN
hiversat yama Capraz katli ve radyal
lastiklerde kullanilir.
18°C oda sicakliginda
VT-018-05 self-vulcanizing
soltisyonla kullanildiginda
48 saatte vulkanize olur.
Universal yama kullanim tablosu Universal yama uretim tablosu
kutu
) [} model | ebat (mm) miktarn
b]a{]lt delik ¢api
ebatlari (mm) _ UN-3 35 500
UN-45 45 300
'7=°‘/ 3 UN-3 UN-3 UN-6 60 200
125/185/13 _ _
175/ 215/ 14 45 UN-45 UN-45 UN-8 68 150
T 6 UN-6 UN-6
165/70/13 g UN-3
175/70/13
185/70/13 H -V 4.5 UN-45
185/ 65/ 14
195/60/ 14 6 UN-6
W-2Z 3 UN-3
3 UN-3 UN-3
"] 45 UN-45 UN-45
— 6 UN-6 UN-6
8 UN-8

o Universal yamalarin raf émrii 18°C oda sicakliginda 12 aydur.



Patch

Capraz katli yama

-+ Capraz katli lastik tamir yamalari

P Tamirciler icin

18°C oda sicakliginda

VT-018-05 self-vulcanizing

soliisyon ile temas
ettiginde 48 saatte

vulkanize olur.

Capraz katli yama iiretim tablosu

SD

» Kaplamacilar igin

Alt yiizeyine uygun

soltisyon + kusingamla,
1s1 ve basingla yapistiri-
larak kullanilir.

model ebat (mm) sayisi il = . !R glL ’O“E
Qe O oYo [¢]
SD - 01 60 1 20 ® ® ® ®
SD-02 80 2 10 ® ® ® L
SD-03 100 2 10 ® ® L L
SD-04 120 2 10 ® L ®
SD - 05 160 4 10 L ® ®
SD-05 © 160 4 10 L ®
SD - 06 235 6 10 L 2 ® ®
SD-06 © 235 6 10 ® ®
SD-07 295 6 10 ® ®
SD-07 © 295 6 10 ® ®
SD-08 345 8 5 ® ®
SD-08 © 345 8 5 L ®

© (Sidewall) Yanak yamalari.

Capraz katli yama kullanim tablosu

tipi 5 mm 10 mm 15 mm 25 mm 35 mm 50 mm 75 mm 100 mm
) SD-01 SD-02 | SD-02 | SD-03 | SD-04 | SD-05
m SD-01 SD-02 | SD-03 | SD-04 | SD-04 | SD-05
..-_E SDb-02 | sD-03 | SD-04 | SD-05 | SD-05 | SD-06 | SD-07 | SD-07
#. SD-02 | SD-03 | SD-04 | SD-05 | SD-05 | SD-06 | SD-07 | SD-08
¥y | SD-02 | SD-03 | SD-04 A SD-05 | SD-06 | SD-06 | SD-07 | SD-08
LA | sp-02 | SD-03 | SD-04 | SD-04 | SD-05 | SD-06
'6%& SDb-02 | sD-02 | SD-03 | SD-04 | SD-05 | SD-06 | SD-07 | SD-08

o Capraz katli yamalarin raf 6mrii 18°C oda sicakliginda 12 aydir.




Patch

--» Radyal lastik tamir yamalari

Radyal yama

SR/ STR TR

P Tamirciler igin P Kaplamacilar icin
18°C oda sicakliginda
VT-018-05 self-vulcanizing
soliisyon ile temas ettiginde

48 saatte vulkanize olur.

Alt yiizeyine uygun
soliisyon kusingamla
1s1 ve basingla yapistiri-
larak kullanilir.

Radyal yama
tiretim tablosu

model (Gzn?rit) ';((;rt? m'?E:;rl = WA By =, s | [ A= =
oTo Qe '._B $§ s QTol o %.\

SR-10 | 55x75 1 20 ®

SR-12 | 70x115 1 10 ® ®

SR-14 | 85x130 1 10 ®

SR-15 | 75x90 1 20 ® L

SR-20 | 80x125 2 10 L 4 ® ® ® ® ®

SR-22 | 80x175 2 10 ® ® ®

SR-24 | 80x225 2 10 ® ® ®

SR-25 | 115x125 3 10 ® ®

SR-26 | 75x260 3 10 ® ®

SR-28 | 75x335 3 10 ® ®

SR-35 | 130x 180 4 10 ® ®

SR-40 | 115x 200 3 10 ® ® ® L 4

SR-42 | 130 x 260 4 10 ® L J ®

SR-44 | 130x335 4 10 ® ® ®
SR-45 | 180 x 230 4 10 o ® ®
SR-46 | 180 x 440 4 5 ®  J ®
SR-50 | 180 x 580 5 5 ® ®
SR-52 | 240 x 580 5 3 ®
SR-55 | 260 x 330 5 3 ®
SR-56 | 270 x 720 7 3 ®
SR-60 | 270 x 880 7 3 ®
SR-65 | 330 x 420 6 3 ®
SR-68 | 350 x 760 7 3 ®
SR-75 | 450 x 530 8 3 ®
SR-80 | 150x 190 2 5 ®

SR-82 | 185 x 240 3 5 ®

SR-84 | 210 x 290 3 5 ®

SR-86 | 245x 340 3 5 ®
STR-25 | 115x125 | celik 10 ® ®
STR-35 | 130x180 | celik 10 ® L 2
STR-40 | 115x200 | celik 10 ® ® ® ®
STR-42 | 130x260 | celik 10 ® ®
STR-44 | 130x330 | celik 10 ® ® ®
STR-45 | 180x230 | celik 10 ® ® ®
STR-46 | 180x 440 | celik 5 o ® ®
STR-90 | 125x570 | celik 5 ®

o Radyal yamalarin raf 6mrii 18°C oda sicakliginda 12 aydir.



-+ Radyal lastik tamir yamalari

Radyal yama kullanim tablolari

12-17 JANT ARASI

n
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20-22.5 jANT ARASI

20-22.5 jANT ARASI

20-24 jANT ARASI

8-12 jANT ARASI

E - %

Yaranin eni

yara boyutlarn
(7]
lastik Y ) 3
ebatlari E
E B Do E/bz B 5
mm mm mm mm mm >
en fazla en fazla en fazla
20 30 8 18 18 SR-15
Q 6 15 8 12 12 | SR-10
20 37 22 22 | SR-14
15 32 13 13 | SR-15
= S 6 15 5 10 10 | SR-10
15 32 13 13 SR-12
H 6 7 3 7 7 SR-15
6 7 3 7 7 SR-10
3 4 3 7 7 | SR-10
z 3 3 | SR-10
6 8 3 7 7 | SR-12
(= -2 12 12 12 |SR-15
e’ (_8PR
15 33 8 18 18 SR-20
10 13 8 12 12 SR-20
m 15 62
-R - - 10 18 18 | SR-22
e 10 82
6.00 - 7.50 25 62 15 28 43 SR-40
7R - 8.5R T 82
205/-225/ o 62 SR-24
6 13 8 12 12 | SR-20
10 82
- o 15 23 43 | SR-40
10 115
_q 25 5 20 33 53 SR-42
Tee—e 20 1% 43 73 SR-44
8.25 - 10.00 4 8 %
9R - 11R 17 27 SR-25
12 27 37 | SR-35
235/-285/ 42 62 SR-45
T 82
- 2 12 12 SR-24
T 123
p— o 15 15 | SR-26
6 8 6 10 10 | SR-20
10 63
15 38 10 18 23 SR-40
_—..._5 ;2 18033 20 28 53 | SR-42
11.00 - 13.00 20 133
R T3 0 3 25 42 72 | SR-44
12/-13/ 12 22 | SR-25
295/-365/ 22 32 SR-35
42 62 SR-45
T 122
— 2 10 10 SR-26
e T 142
00 - 2 13 13 | SR-28
16.5R - 12 32 10 14 14 | SR-40
15.5/- 10 102
365/- 20 62 20 22 32 SR-42
20 132
" o 25 32 52 | SR-44
40 102 30 42 72 | SR-46
|" 10 12 5 13 18 | SR-20
oo 7.00-10.00 10 53 5 13 23 SR-22
15 33
223 i?o 0 12 5 13 13 | sr-20
700x12 0 © 10 22 33 | SR-40
750x12 20 52
23.9x10 ;g Zz 15 27 38 | SR-42
T ¥ tel siyng T % 2 tel siyng  TIT =% 3 tel siyngi

0 Tel siyriklari yan yana olmalidir.

28-38 jANT ARASI

24-25 jANT ARASI

25-57 JANT ARASI

Patch
B % Kord ipligi yoniinde yaranin boyu D2 -% Deligin cap!
yara boyutlari
. =
] lastik ) o
O O  ebatlan €
£
b E B Do E/DZ B <
mm mm mm mm mm >
en fazla en fazla en fazla
20 22 10 22 33 | SR-20
50 72
70 52 25 42 63 | SR-80
10x28 14x34 70 103 5 7 o3 |IEERES
11x28 11x36 120 72
12x28 12x36 20 32 10 22 33 | SR-22
13x28 11x38 40 62
14x30  12x38 % “ 20 32 53 | SR-80
15x30 14x38 70 102
11x32 100 72 45 72 93 | SR-82
80 132
120 82 60 92 113 | SR-84
100 160
160 102 85 132 153 | SR-86
m yara boyutlari
O°Oua lastik ebatlar _
oot et et o
o
100 75-80 65 £
SERisi SERIsi SERIsi g
< H ( ) ( ) E B D E/DD B S
:| :| mm mm mm mm mm
en fazla en fazla en fazla
20 73 15 23 43 | SR-44
14.00-30.00 | 155-335 | 20/-5/ 25 153
50 103 20 43 63 | SR-46
25 253
50 153 35 53 83 | SR-50
16.00-40.00 | 175-505 | 25/-65/
50 253
100 153 55 93 123 | SR-52
50 303
100 203 60 93 143 | SR-56
18.00-40.00 | 205-505 | 35/-65/ 130 18
170 143 70 103 153 | SR-68
60 403
27.00-40.00 | 29.5-505 | 45/-65/ 120 58 65 93 183 | SR-60
60 483
33.00-40.00 | 37.25-505 | 55/-65/ 120 253 70 103 223 | SR-62
14.00-1800| 155-205 | 20/-35/ 43 73
SR-45
21.00-3000| 235-335 | 40/-50/ 28 53
1600-21.00 | 17.5-235 | 25/-35/ 63 83
2400-3000| 265-335 | 40/-50/ 43 73 | SR-55
33.00-40.00 | 37.25-505 | 55/-65/ 28 53
21.00-3000 | 235-335 | 40/-50/ 83 13
SR-65
33.00-40.00 | 37.25-505 | 55/-65/ 63 93
27.00-40.00 | 295-505 | 45/-65/ 103 143 | SR-75

o Yama iizerindeki ok ydnyle lastik yoni birbirine dik olmalidirlar.

Yanlis yonlii uygulama tehlikelidir.

@ YANLIS




Cement

Camelback

- Sollisyonlar

Raspalanmis karkasin dis yiiziiyle,
sirt kaucugun i¢ tabanindaki sicak
kusingamin bagdasmasini saglamak
lizere tasarlanmistir. Kaplama
sirasinda kullanilan sicak yamalarin
tabanindaki sicak kusingamla,
lastik i¢ ylizeyinin en iyi sekilde
bagdas-masini saglar. 148°C'de
vulkanize olur. Sicak kusingam

ile kullanilan T, TR ve TD serisi
yamalar i¢in uygundur.

tirtin Kodu VT-150-15
ambalaj ~15 kg
adet / kutu 1

raf omrii 6 ay

- Sirt kaugugu
Standart formiil

S-serisi

Asfalt, beton gibi sert zeminlerde
dort mevsim kosullarinda hizmet
veren ve agir ylik taslyan araglar
icin gelistirilmistir.

Sicak sistem soliisyonla
kullanilmasi tavsiye edilir.

Raspalanmis karkasin dis yiiziiyle,
soguk sistem sirt kaugugun

ic tabanindaki soguk kusingamin
bagdasmasini saglamak tizere
tasarlanmistir. Kaplama sirasinda
kullanilan soguk yamalarin
tabanindaki soguk kusingamla,
lastik i¢ ylizeyinin bagdasmasini
saglar. 106°C’de vulkanize olur.
Sicak kusingam ile kullanilan
TR ve TD serisi yamalar icin
uygundur.

tirtin kodu VT-106-15
ambalaj ~15 kg
adet / kutu 1

raf omrii 6 ay

Z-serisi

Yumusak zeminde kullanillan,
hafif araclar (zirai araclar)

icin gelistirilmistir.

Sicak sistem soliisyonla
kullanilmasi tavsiye edilir.

Self-vulcanizing sistem

\
3
focus on tire rena"

“Hratesyanithilfgnym 510610
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Ko syt P

Self-vulcanizing soliisyon 18°C’de 1si
ve basing gérmeden Self-vulcanizing
kusingam veya yamayla temas halinde
48 saatte vulkanize olur. Soguk
sistem tamir yamalariyla, sambrelsiz
(tubeless) lastik tamirinde, soguk,
sicak sistem lastik kaplamalarinda
ve kaynaginda kullanilir. 150°C veya
106°C 1siyla da kullanilir. Self-
vulcanizing kusingam ile kullanilan
STR, SR, SD ve UN serisi yama

icin uygundur.

trtin kodu VT-018-05
ambalaj ~0,5 kg
adet / kutu 15

raf omrii 12 ay



Repair
Gum

-+ Tamir gamlari

— . olciler raf omri
tirtin kodu ambalaj (mm) (18°C'de)
HC-100- 600 ~8 kg rulo 600x1.00 12 ay
HC-075-600 ~8 kg rulo 600x0.75 12 ay
HCT-075-100 ~1.5kgrulo | 100x0.75 12 ay
HCT-075-050 ~1.5kg rulo 50x0.75 12 ay
HCR-075-600 %k | ~6 kg rulo 600x0.75 12 ay
% Tamirci kusingam
HCT - 075 - 050
HCT - 075 - 100
— . oOlciiler raf omri
irtin kodu ambalaj (mm) (8°C de)
HS -250- 600 ~12kgrulo | 600x2.50 12 ay
HSA-250-600 % | ~12 kg rulo | 600x2.50 12 ay
%k Zirai yanlik
tirtin kodu ambalaj iy il W
J (mm) (18°C'de)
HT-250-600 ~12 kg rulo | 600x2.50 12 ay

HC - 100 - 600

HCR - 075 - 600

HS - 250 - 600

HT - 250 - 600



UYARI:

Lastik tamir drlnlerini yanlis kullanmak son kullanici agisindan tehlikelidir.

Kullanim tablolari bu konudaki en son uluslararasi teknik bilgileri icermektedir.
Soliisyonlar: lzerlerindeki etiketi dikkatle okuyarak ve anlayarak kullaniniz.

Uriinler sadece konusunun uzmanlari tarafindan, dogru yerde, ve dodru sekilde
kullanilmalidir. Kullanimla ilgili sorunlariniz oldugunda lutfen firmamiza basvurun

ve danisin. Yanlis kullanim yiiziinden dogacak kazalardan sirketimiz sorumlu degildir.

Liitfen her lastigi kendinizi ve ailenizi tasiyacak gibi tamir ediniz.
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